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ЛИПКАЯ ЛЕНТА · ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА 

Плёнка защитно-транспортировочная 90 мкм, 500 мм 

Производитель: ООО «Композит-Изделия»   ·   Страна: Россия    
 

 

  1. ОПИСАНИЕ 

 
Полимерная плёнка с адгезионным слоем для защиты поверхностей изделий из металла, пластика и композитов 
при хранении, транспортировке и механообработке. Хорошо держится на гладких поверхностях и изгибах, 
снимается без остатков клея, если удалить её не позднее 6 месяцев после наклеивания. 

 

 

  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Показатель Значение 

Тип клея каучуковый 

Толщина плёнки основы, мкм 80 

Общая толщина, мкм 95 

Интервал рабочих температур, °С 0…60 

 

 

 

  3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 

 

Условия хранения 

5–35°С, относительная влажность не 
более 85%, не менее 1 м от источников 
тепла. Срок хранения 6 месяцев. 

 Размеры 

Ширина 500 
мм. 

 Транспортировка 

Всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах. Обязательное предохранение от прямых 
солнечных лучей, атмосферных осадков и механических 
повреждений. 

 

 


