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ВАКУУМНЫЙ МАТЕРИАЛ · ДРЕНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Дренажно-впитывающий материал ДВМ-140, 100 мм 

Производитель: ООО «Композит-Изделия»   ·   Страна: Россия    
 

 

  1. ОПИСАНИЕ 

 
Материал повышенной упругости — технологический слой вакуумного пакета: обеспечивает равномерное и полное 
удаление воздуха, создание заданного уровня вакуума и впитывает излишки связующего. Лента шириной 100 мм 
удобна для дренажных дорожек и кромок. 

 

 

  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Показатель Значение 

Материал синтетические нити 

Максимальная температура, °С 220 

Поверхностная плотность, г/м² 140 ± 20 

Толщина, мм 2,5 ± 1,0 

Срок хранения, мес 24 

 

 

 

  3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 

 

Условия хранения 

+5…+35°С, относительная влажность не 
более 85%. Закрытые складские 
помещения, на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных приборов. 

 Размеры 

Ширина 100 
мм, длина 
рулона 50 м (5 
м²). 

 Транспортировка 

Всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах. Обязательное предохранение от прямых 
солнечных лучей, атмосферных осадков и 
механических повреждений. 

 

 


